SPAX Betonschraube S-CSA+ CS / xXSCSACF

Stahl, galvanisch verzinkt

ETA-25/1162

flr Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton
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Abmessungen [mm] Option 1 EAN-Code
Bohrloch- Lange Loch- | Antrieb | Dreh- SPAX Verpackungs-
[mgm] Ls tlr?Le m&ﬂ;int hnom tfix hnom tfix hnom tfix Nummer Ezl\rlllt’]l(zIt
[mm] | [mm] [Nm] 1 1 2 2 3 3 4003530...
45 55 T30 20 40 5 - - R R 1871010600455 296321
50 60 T30 90 40 10 - - - - 1871010600505 296338
6,0 60 0 | 10 | 9 40 20 55 5 ] .| 1871010600605 296345
7’7(_1;"2:[“[“ 80 0 T30 90 40 40 55 25 - - 1871010600805 296352
100 110 T30 L) 40 60 55 45 R R 1871010601005 296369
120 130 T30 90 40 80 55 65 - - 1871010601205 296376
8,0 60 70 T45 290 50 10 - - . R 1871010800605 296383
dfix = 80 0 T45 290 50 30 65 15 - - 1871010800805 296390
10,8120 mm | 100 110 T45 290 50 50 65 35 . R 1871010801005 296406
70 80 T50 650 55 15 - . - - 1871011000705 296819
1 9;0 20 100 50 650 55 35 70 20 85 5 1871011000905 296826
1;:': ;m 100 110 50 650 55 45 70 30 85 15 1871011001005 296833
120 130 50 650 55 65 70 50 85 35 1871011001205 296840
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