WERKSTOFFDATENBLATT

DUPLEX: 1.4462/318LN | X2CrNiMoN22-5-3

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

min. 700 min . 450

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

KORROSIONSBESTANDIGKEITSKLASSE

» IV/starke Bestandigheit

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG

+ Der Werkstoll Duplex 14462 ist in der Allgemeinen bauaulsichifiche Zulassung Z-30.3-6 gelistel.
Stand Méarz 2018, DIt - Deutsches Institut fir Bautechnik

INTERNATIONALE STANDARDS IM VERGLEICH

318N S 31803 318513 Z 5 CNDU 21.08 - 2377 Alloy 2205

A1 = American ¥on and Skl nstitlute “BS = British Standards SUNE = Spanish Slandaras
*ASTM = Amancan Soclaty for Testing and Matertals S AFNOR = ASSOGRI0N Trancaise 00 normakisalion /85 = Swaash Stangands
FUNS = Unilod Numbanng Systom



KRAFTVOLL GEGEN KORROSION: DUPLEX ANKERKETTEN

Duplox gohdet 2ur Gruppe der rost- und sédaebostandigen  Materalidassen bosonders vielsaitig einsotzbar. Im Gegen-
Stishle. Charaktaristisch lr Duplex-Stihie ist das ausgowo-  satz 2u Ankarketion aus gangigon Malorialien wie 14401,
geno austenitisch-formtischo Zwoiphasengolige (Vorhiltnis — 1.4404 und 1.4571 sind die Duplex Ankerketten von WASI
50:50), wobel dio positiven Eigenschaften von Forriten und — wonlg emplindich gegeniiber Loch- und Spaltkorrosion
Austeniten voreint werden, Die hohe Festighkeit in Kombina- — und somit ideal Kir don Einsatz unter Wasser und in wirme-
tion mit deron Korrosionsbestandigkeit und hoher Streck:  ren Gowdissorn bis 30 Grad geelgnet,

grenze machen Duplox-Stihie gegeniber Stihlon anderer
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